Milchtierherden-Betreuungs- und
Forschungsgesellschaft mbH

Kurzanleitung Hygieneproben im Produktionsraum zur

Uberpriifung von Reinigung und Desinfektion
mittels Stieltupfern in Rohrchen mit 9 ml Pepton-NaCl-Losung

An der Feldmark 16

31515 Wunstorf
Tel.:0 50 31 — 97 59 0-0
Fax:0 50 31 - 96 90 95

1. allgemeine Hinweise zur Probengewinnung E-Mail: info@mbfg.de
- saubere Ubliche Schutzkleidung tragen www.mbfg.de

- Hande sind gewaschen und desinfiziert
- saubere Einmalhandschuhe tragen
- wahrend der Probengewinnung nicht husten oder niesen
- sterile Probengefalle und Gerate verwenden
- Tupfer nur am dafir vorgesehenen Bereich anfassen
- Probengewinnung unter aseptischen Bedingungen
- der Teil des Tupfers der mit der zu beprobenden Flache Kontakt hat, also der Wattetrager
- sollte so kurz wie mdglich auRerhalb des Behalters sein
- sollte nur mit der zu beprobenden Flache Kontakt haben
- bei Kontakt des Wattetragers mit den Handen oder anderen Flachen, diesen
Tupfer verwerfen
- anschlieRend eine andere Stelle des zu untersuchenden Bereichs erneut mit
einem frischen Tupfer beproben
- geoffnetes Behaltnis mit der Flussigkeit moglichst stets leicht schrag halten, damit keine
Staub- oder Schmutzpartikel in das Réhrchen fallen kdnnen

Eine Tupferprobe kann
jeweils fur mehrere
Untersuchungsparameter
genutzt werden.

2. Methode und Flachen

- Naftupfer-Verfahren

- Flache von ca. 20cm? beproben (Schablonen mit einer Grof3e von 4,5 x4,5cm, 4 x 5 cm
oder runde Schablonen mit einem Durchmesser von ca. 5 cm)

- Beprobung nach DIN EN ISO 18593:2018-10

- die Probengewinnung erfolgt vor Produktionsbeginn

- vornehmlich auf Flachen, die mit dem Lebensmittel in Kontakt kommen

- Reinigung und Desinfektion dieser Flachen sollte am Vorabend erfolgt sein

3. Beprobung (Skizze zur Probengewinnung am Textende)

- den Tupfer mit der Probenkennzeichnung beschriften

- Tupfer so halten, dass der Wattetrager des Tupfers nach unten zeigt

- den Tupfer vorsichtig 6ffnen

- geoffnetes Behaltnis mit der Flussigkeit moglichst stets leicht schrag halten

- Tupfer nur am Griff halten! Wattetrager und auch Tupferstab niemals beriihren!

- Tupfer vorsichtig aus dem Behalter mit der Flussigkeit entfernen

- dabei an der Innenwand des Behalters ausdriicken so dass der Tupfer feucht ist aber
nicht mehr tropft
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- die enthaltene Flussigkeit wird als Transportmedium fur den Transport der Probe ins
Labor und fur die Untersuchung bendtigt

- eine sterile Schablone so aus der Packung nehmen, dass nur der kurze Teil zum Halten
der Schablone berthrt wird

- Schablone auf die zu beprobende Flache dricken

- den Tupfer im 30 - 45 Grad Winkel zur Oberflache halten

- mit dem Tupfer langsam mit mittlerem Druck Uber die Oberflache innerhalb der
Schablone fahren und dabei den Tupfer standig zwischen Daumen und Zeigefinger drehen
- innerhalb der Schablone ca. 10 x in eine Richtung maanderférmig (in Schlangenlinien)
Uber die Flache fahren

- die Flache ein zweites Mal aus einer um 90 Grad gedrehten Richtung erneut ca. 10 x
maanderférmig abstreifen

- einmal die Flache die direkt am inneren Rand der Schablone liegt kreisformig beproben
- Tupfer sofort nach der Beprobung vorsichtig zurlick in den Behalter stecken und den
Behalter fest verschliel’en

- die Schablone kann fur weitere Flachen genutzt werden wenn sie zwischenzeitlich nicht
kontaminiert wurde
- sie sollte nur Kontakt zu gereinigten Flachen und dem Tupfer haben

4. Lagerung und Versand der Proben

- Tupfer, wenn notwendig, zwischenzeitlich kihl lagern

- dabei Temperaturen von 0 °C und 10 °C nicht unter- bzw. tUberschreiten, nicht
einfrieren!

- Tupfer gekiihlt und per Express binnen 24 Stunden ins Labor schicken

- direkten Kontakt von Tupfern und Kiihlakkus dabei vermeiden

5. Skizze Probengewinnung:
innerer Rand der Schablone
1. Oberflache in eine Richtung maanderférmig (in Schlangenlinien) mit mittlerem Druck
1OX abStreIfen ..........................

2. die Flache ein zweites Mal aus einer um 90 Grad gedrehten Richtung erneut ca. 10 x
maanderférmig abstreifen
3. einmal die Flache, die direkt am inneren Rand der Schablone liegt, kreisformig mit dem
Tupfer beproben
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